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RENOFORM MZAN 51 

Хлорсодержащий смазочный материал для операций вырубки и вытяжки 

Описание 

RENOFORM MZAN 51 это высокоэффективный нево-
досмешиваемый смазочный материал для чистовой
вырубки и глубокой вытяжки. 

Продукт безвреден для кожи, обеспечивает достаточ-
ную кратковременную защиту от коррозии и может
легко быть удален щелочными промышленными очи-
стителями серии RENOCLEAN. 

RENOFORM MZAN 51 не содержит легких хлориро-
ванных углеводородов. В составе продукта только
хлорированные парафины с высокой длинной цепи, 
что сводит к минимуму возможность загрязнения ок-
ружающей среды. 

Применение 

RENOFORM MZAN 51 рекомендован для работы со
всеми классами листовой стали в диапазоне от угле-
родистой стали до высоко легированных (Cr, Ni, Mo, V) 
сталей. 

Продукт может наноситься кистью, накатыванием или
распылением. 

Хранение 

От 0 до + 40°C 

Типовые характеристики 

Свойства Единица Значение Метод 

Внешний вид 
Прозрачная ко-
ричневая жид-
кость 

Плотность при 15°С кг/м³ 1169 DIN 51 757 

Температура вспышки °С >200 DIN ISO 2592 

Вязкость при 40°С мм²/с 99 DIN 51 369 

Коррозия меди баллы
 3 – 100А3 DIN ISO 2160 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 9000 DIN 51 350-2 

Тест на износ, Reichert мм² 2,4 FLV-R 3 *) 

*FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 


